INTERNO +21°C ESTERNO 5°C
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Per 70 secondi Ghost estrae verso I'esterno I'aria calda e viziata presente nella stanza. Durante il passaggio nel condotto
I'aria cede la sua energia termica che viene accumulata dallo scambiatore ceramico; al termine di questa fase il ventilatore
inverte il senso di rotazione e fa iniziare la fase di immissione per altri 70 secondi. L’aria esterna fredda, passando dallo
scambiatore caldo, recupera I'energia termica e viene quindi immessa nell'ambiente ad una temperatura piu confortevole.
Cio consente di ottenere un importante risparmio energetico, in quanto evita al sistema di riscaldamento di funzionare alla
massima intensita come accadrebbe in caso di ricambio dell’aria tramite I'apertura delle finestre.

PRINCIPIO DELLA VENTILAZIONE
RESIDENZIALE DECENTRALIZZATA

L’energia termica & trattenuta in uno scambiatore di calore ceramico finché non viene raggiunta la capacita massima.
Ogni 70 secondi il ventilatore cambia il senso di rotazione alternando fasi di immissione ed estrazione dell’aria.

In questo modo & possibile sostituire ogni ora I'aria presente in una stanza di circa 20 mq. Il passaggio d'aria avviene
sempre dall’esterno, favorendo il ricambio d'aria che & un elemento fondamentale per disperdere le goccioline di aerosol,
che, come dimostrato, si disperdono con il riciclo.

Per 70 secondi il ventilatore
estrae verso l'esterno I'aria calda
e viziata presente nella stanza.

Per 70 secondi l'aria esterna v
fredda passa attraverso lo S —
scambiatore, viene pre-riscalda-
ta e immessa come aria nuova
nella stanza. Dopo si riattiva la
fase di estrazione.




RECUPERATORE DI CALORE DECENTRALIZZATO
A FLUSSI ALTERNATI

GHOST ¢ la soluzione ideale per la ventilazione meccanica controllata di singoli ambienti in caso di ristrutturazioni
di appartamenti o uffici ed in tutte le situazioni in cui non & possibile utilizzare un sistema canalizzato di ventilazione
per assenza di spazio.

Grazie alla facilita di installazione e al design moderno Ghost puo essere facilmente integrato all’interno di ambienti
domestici. E sufficiente un foro a parete con diametro da 160 mm per installare in tempi brevi l'unita di ventilazione.
Ghost consente di ottenere portate di aria in espulsione o immissione fino a 60 m3/h, consentendo quindi di
effettuare un adeguato ricambio d’aria anche in stanze di elevata metratura.

Ghost garantisce il costante mantenimento della qualita dell’aria interna grazie al funzionamento a flussi alternati.

1 ANUTENZIONE

\ Griglia esterna
\ { . g
— Ssemplice e veloce

N disegnata per garantire
T un miglior flusso di aria

e ridurre il rumore

proveniente dall’esterno.

® Motore posizionato
all'interno del muro oltre
lo scambiatore.
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Nell'estrazione dell’'unita
ventilante non viene
coinvolta la morsettiera.
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RICAMBIA
TUTTA L’ARIA

DELLA STANZA
IN MENO

DI UN’ORA*

2 PIU EFFICIENTE

Scambiatore ceramico
lungo 150mm per una
maggiore efficienza.

* tempo stimato per una
stanza di circa 20 mq

3 VERSIONI
ACTIVE

Comunicazione via cavo tra le unita:

WIRELESS

Comunicazione Wireless tra le unita:

BASE

Comandi a bordo o remotabili a
parete (non forniti):
e telecomando con display e telecomando con display

® accensione/spegnimento

e velocitale 2

® sensore di umidita e crepuscolare
integrati, che consentono varie
modalita di funzionamento auto-
matiche (vedi telecomando)

® possibilita di gestire fino a 16 unita
all’'interno di un sistema in modalita
master/slave, con semplice configu-
razione tramite dip switches.

e 3 velocita impostabili (piu funzione
notte)
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® sensore di umidita e crepuscolare
integrati, che consentono varie
modalita di funzionamento automa-
tiche (vedi telecomando)

® possibilita di gestire fino a 16 unita
all’interno di un sistema in modalita
master/slave, con semplice configu-
razione tramite dip switches.

e 3 velocita impostabili (piu funzione
notte)






