Vendita e installazione impianti
di climatizzazione

AL CLIMATIZZAZIONE

DI AGNELLI LUCA
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Unita interna Unita esterne
Ane
= B - B8
1 s
MSZ-SF15/20VA MSZ-SF25/35/42/50VE3 MUZ-SF25/35/42VE MUZ-SF50VE
Key Technologies
* * *
Air Purifying [swinG
i Gi -
% | |&w | e | |5 EZ NN =" =] & NLNET
*
Low Te
) Weelty B imm ) [z
* Optional
Capacita nominale kW
1.5 18 2.0 2.2 2.5 3.5 4.2 50 6.0 7.1

Unita interna . . . . . o
Unita esterna . . N .
Multisplit R410 .
Multisplit R32

Specifiche tecniche DCINVERTER/POMPA DI CALORE

MODELLO

MSZ-

S SF15VA

MSZ-
SF20VA

MSZ-
SF25VE

MSZ-
SF35VE

MSZ-
SF42VE

MSZ-
SFSOVE

Unita interna MSZ-SF15VA MSZ-SF20VA MSZ-SF25VE3 MSZ-SF35VE3 MSZ-SF42VE3 MSZ-SF50VE3
Unita esterna | SOLO MULTISPLIT | SOLO MULTISPLIT MUZ-SF25VE MUZ-SF35VE MUZ-SF42VE MUZ-SF50VE
Alimentazione Tensione/Freq./Fasi V/Hz/n® 230/50/1 230/50/1 230/50/1 230/50/1 230/50/1 230/50/1
Capacita nominale (min/max) T=+35°C kw 1,5(0,9-2,4) 2,0 (0,9-2,6) 2,5(0,9-3,4) 3,5(1,1-3,8) 4,2 (0,8-4,5) 5,0(1,4-5,4)
Potenza assorbita nominale T=+35°C kw - - 0,600 1,080 1,340 1,660
EER 417 324 313 301
Raffreddamento Carico teorico (PdesignC) | Tesasc | kw - 25 35 42 50
SEER 7,6 72 75 72
Classe di efficienza energetica At++ A++ A+t At++
Consumo energetico annuo’ kWh/a - - 116 171 196 246
Capacita nominale (min/max) T=+7°C kw 1,7 (0,9-3,1) 2,2(0,9-3,1) 3,2 (1,0-4,1) 4,0 (1,3-4,6) 54 (1,3-6,0) 58 (1,4-7,3)
Potenza assorbita nominale T=+7°C kw - - 0,780 1,030 1,580 1,700
X COP 41 3,88 3,42 341
:;z;f;::“:ne:(}; Carico teorico (Pdesignt) | T=10°C_ | kw - 24 29 38 42
SCOP 44 44 44 44
Classe di efficienza energetica A+ A+ A+ A+
Consumo energetico annuo’ ‘ kWh/a - 764 923 1215 1351
Riscaldamento SCOP 54 54 58 57
stagione calda Classe di efficienza energetica - - At++ Attt At++ A+
Dimensioni AxLxP (mm) 250 x 760 x 168 250 x 760 x 168 299 X 798 X 195 299 X798 X 195 299 X798 X 195 299 X798 X 195
Peso kg 77 7,7 10 10 10 10
Portata aria Raffreddamento|  m?/min 35-39-46-5564 | 3539465569 | 3241567291 | 3241567291 | 47-586,7-7991 | 51-6,2-7,0-82:99
Unita interna Riscaldamento mé/min 3,7-4,4-5-6-6,8 3,7-44-56-73 3,0-4,1-6,7-8,2-10,3 | 3,0-4,1-6,7-8,3-11 4,7-58-72-91-11,4 5,1-6,4-8-9,8-12
Pressione sonora Raffreddamento  dB(A) 21-26-30-35-40 21-26-30-35-42 19-24-30-36-42 19-24-30-36-42 26-31-34-38-42 28-33-36-40-45
(SLo-Lo-Mid-SHi) Riscaldamento | dB(A) 21-26-30-35-40 21-26-30-35-42 19-24-34-39-45 19-24-34-40-46 26-31-36-42-47 28-33-38-43-49
Potenza sonora Nominale dB(A) - - 57 57 57 58
Dimensioni AxLxP (mm) 550X800X285 550X800X285 550X800X285 880X840X330
Unita esterna Peso Kg 31 31 35 55
Pressione sonora min/max dB(A) 47/48 49/50 50/51 52/52
Potenza sonora Nominale dB(A) 58 62 63 65
Massima corrente assorbita A - - 84 85 95 123
Diametri [ Liquido/Gas mm 6,35/9,52 6,35/9,52 6,35/9,52 6,35/9,52 6,35/9,52 6,35/12,7
Linee frigorifere Lunghezza max m - - 20 20 20 30
Dislivello max m 12 12 12 15
e A e Réffreddamento °C -10 ~ +46 10 ~ +46 -10 ~ +46 -10 ~ +46
Riscaldamento °C - - 15~ 424 15~ +24 15~ 424 15~ 424
Refingaic Tipo / Precarica Kg R-410A /- R-410A /- R-410A /0,70 R-410A /0,80 R-410A/1,15 R-410A /1,55
GWP? / Tons CO, Eg. 2088 /- 2088/ - 2088 /1,46 2088 /1,67 2088/ 2,40 2088 /3,24
17 Note di riferimento vedi pag. 56
Accessori DESCRIZIONE DURATA SERIE/OPZ.
MAC-2370FT-E / MAC-2320FT-E Filtro purificazione aria agli ioni d'argento 12 mesi Opzionale
MAC-567IF-E Interfaccia Wi-Fi - Opzionale
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